Hochwasserschutz Reutte-LUufB

Vortragender: Florian Keller, BBA-Reutte
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* Rote- & Gelbe Zone

« Wassertiefen bis 1,70m (@ 0,70m)

« HQ100 = 1000 m3/s

Dipl.-Ing. Florian Keller




Anlassfall Hochwasserschutz:
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Anlassfall Hochwasserschutz:
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Projekt Hochwasserschutz:

Grundsatz Wasserbau - MaBnahmen im Vorlandbereich:

* Freilandflachen fiir Hochwasserriickhalt
« geringe okologische Belastung
+ ganzjahrige Bauabwicklung moglich
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Gewissersohle Wasserspiegel bei mittlerem Abfluss

Quelle: (Baumgartner u. Liebscher 1990, S.472)

IErhaltung von Retention & Abflussquerschnitt!




Projekt Hochwasserschutz:

MaBnahmen:

* Polder Nord & Siid mit Pumpwerken
« HW-Damm ,,obere LiiB“
* Renaturierung GieBen/Brunnwasser




Kosten & Zeit

Kostenschatzung:
 Gesamtkosten 14,8 Mio€
* Fordermittel Bund (85%) 12,6 Mio€
« FEigenmittel Stadt (15%) 2,2 Mio€
Zeitplan:
Planung Umsetzung Umplanung Umsetzung
HW-Schutz HW-Schutz01 HW-Schutz HW-Schutz02

1999 2005 2009

HW-Pfingsten HW-August

Betreuung BBA durch samtliche Projektphasen
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Vielen Dank flir die Aufmerksamkeit!
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